M BOHLER

BOHLER N700

AMPO

PRASOK PRE ADITIVNU VYROBU

N700 AMPQO / FE-ZLIATINA

Application Segments

| Aplikdcia pre aditivnhu vyrobu |

Dostupné vyrobné profily

15 - 45 um ||

45 - 90 um

Popis produktu

BOHLER N700 AMPO (17-4 PH) je antikorézna, precipitaéne vytvrditelnd ocel s vysokou pevnostou a hiZzevnatostou. NevyZzaduje
predhrievanie pocas tlace a md takmer nulovld zmenu rozmerov pri tepelnom spracovani. Dosahuje tvrdost priblizne 40 HRc.

Spésob vyroby

| VIGA |

Vlastnosti

Velkost ¢astic 15 - 45 pm:
D10[um] 18 - 24

D50[um] 29 - 35

D90[um] 42 - 50

Zdanliva hustota* > 3.4

Meranie velkosti Castic podla ISO 13322-2 (metddy dynamickej analyzy obrazu);
* Meranie zdanlivej hustoty je zalozené na ASTM B964 resp. DIN EN ISO 3923-1 a vztahuje sa na nase typické namerané hodnoty

Mechanické vilastnosti vytlacenej suciastky po tepelnom spracovani:

Pevnost v tahu (Rm) 1150 + 150 MPa
Medza kizu (RP,,,) 17050 + 150 MPa
PrediZenie (%) 18 + 3

Tvrdost 36 to 43 HRc

R&zovd préca (ISO V) 75 - 230 J

Velkost castic 45 - 90 ym:
Detaily na vyZiadanie

Aplikdcia
> 3D tlac - priame nandsanie kovov > 3D tlac - selektivne laserové tavenie > Letecky priemysel (AERO)
> Automobilovy priemysel > Pretekdrske automobily > Stavebny a strojdrsky priemysel
> Komponenty pre chemicky priemysel > Spotrebny tovar > Diely pre vSeobecné strojdrstvo
> Vseobecné strojdrstvo > Ropny a plynovy priemysel > Ostatné letecké komponenty
4 > Ostatné komponenty pre tazbu ropy a > Ostatné komponenty pre
> Ostatné komponenty chemicky priemysel energetiku
> Prdsky na aditivnu vyrobu > Veternd energia
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Technické adaje

Oznacéenie materidlu
1.4542 | SEL
17-4 PH | Market grade
X5CrNiCuNb16-4 | EN
S17400 | UNS

Chemické zloZenie

o Cr Ni Cu Nb
0,04 16,25 4 4 0,34

Vlastnosti prasku

Rozdelenie velkosti ¢astic 15-45um*
Typické hodnoty D10 D50 D90
[um] 18-24 29-35 42-50

* Measurement of particle size distribution according to ISO 13322-2 (Dynamic image analysis methods);

Apparent density** min. 3,4 g/cm®

** Measurement of apparent density is based on ASTM B964 resp. DIN EN ISO 3923-1 and relates to our typical measured values

Mechanické vlastnosti

Pri vhodnom tepelnom spracovani

Pevnost v tahu (Rm) (MPa) 71000 az 1300
Medza klzu (RP,,,) (MPa) Q00 az 1200
PrediZenie (%) 15 az 21
Tvrdost (HRc) 360z 43
Huzevnatost (ISO-V) (J) 75 az 230
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Tepelné spracovanie
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Udaje v tejto brozure nie st z&dvdzné a nepovazuju sa za prisluby, sltZia skar len ako vieobecné informdcie. Tieto informdcie st zdvdzné
len vtedy, ak su vyslovne uvedené ako podmienka v zmluve uzavretej s nami. Namerané udaje s laboratérne hodnoty a mdZzu sa lisit od
praktickych analyz. Pri vyrobe nasich vyrobkov sa nepouZzivaju Ziadne Idtky skodlivé pre zdravie alebo ozénovu vrstvu
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